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Presentación comercial

KAREL DS 200

Centralita telefónica de altas prestaciones
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Centralitas telefónicas
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Centralita KAREL DS 200:

Una gran central para todo tipo de
necesidades
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II. Modelos de la Gama DS

La Gama KAREL DS se compone de 3 modelos de centralitas:

1. DS200-M

2. DS200-S
3. DS200

Todas las placas de enlaces y extensiones son compatibles entre los tres
modelos, diferenciándose solamente en la capacidad, es decir se diferencian en
los bastidores, CPUs y fuentes de alimentación.

DS200-S

DS200-M

DS200

• La centralita DS 200 es modular: ofrece
224 puertos en el primer rack y es
ampliable hasta 1344 puertos (6 racks
integrados montados en 2 armarios)

• Cada Central tiene un rack principal
(con 14 slots libres) y hasta 5 racks
secundarios (también con 14 slots
libres)

• La centralita DS 200-M es de 1 solo rack no
ampliable

• Tiene una capacidad hasta 144 puertos
• El rack ofrece 9 ranuras

• La centralita DS 200-S es de 1 solo rack no
ampliable

• Tiene una capacidad hasta 224 puertos
• El rack ofrece 14 ranuras
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III. Descripción general de la 
centralita DS200

•El modelo KAREL DS200 es la centralita de mayor capacidad de la gama DS
(es decir es totalmente compatible con la DS200-M y DS200-S pero su
capacidad es mucho mayor)

•El sistema DS200 soporta cualquier capacidad desde 16 puertos hasta 1344
puertos con cualquier combinación de tarjetas y módulos (puede llegar 2000
puertos con extensiones virtuales)

•Igualmente puede crecer desde 1 hasta 6 bastidores con montajes tanto en
pared como en armario.

•Desde la capacidad más pequeña hasta la más grande, el sistema utiliza
siempre los mismos módulos. Esto asegura una simplicidad estructural.

•El sistema DS200 incorpora tecnología digital para el aseguramiento de una
alta calidad en la transmisión de voz, datos y video.

•Su estructura está basada en los últimos avances tecnológicos, por lo que el
sistema DS200 está listo para incorporar los cambios del futuro.

•El sistema DS200 dispone de interfaces para Accesos Básicos y Accesos
Primarios RDSI. Las líneas de Acceso Primario pueden configurarse para
trabajar como TE (equipo terminal) o NT (terminación de red).

•El sistema DS200 soporta todos los Servicios Suplementarios de la RDSI.

•La CPU distribuida refuerza la velocidad del sistema así como la eficienciaen la
ejecución y fiabilidad.

•Como cada módulo utiliza su propia CPU, cualquier nuevo interface puede ser
fácilmente adaptado al sistema.

•Es sistema DS200 permite la sustitución de tarjetas sin necesidad de
desconectar la red eléctrica.

•Programación remota del sistema vía Internet o línea telefónica.
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IV. Tipos de interfaces

Por su capacidad el modelo KAREL DS200 es ideal para hoteles y grandes
corporaciones.

El sistema DS200 puede soportar cualquier tipo de interfaces de
extensiones, líneas o redes.

El sistema DS200 está preparado para soportar los interfaces de futura
tecnología ya que la estructura híbrida mantiene la flexibilidad en las
aplicaciones tecnológicas

Los interfaces actualmente implementados son:

• Líneas externas analógicas (con o sin identificación de llamadas)

• Líneas RDSI (Acceso Básico)
• Líneas RDSI (Acceso Primario)
configurable para trabajar tanto
como TE (equipo terminal) o
como NT (terminación de red).
• Líneas con protocolo Q.SIG.
• Líneas E&M
• Líneas R2
• Extensiones analógicas (con o
sin identificación de llamadas)
• Extensiones digitales
propietarias
• Extensiones RDSI
• VoIP (4 o 16 canales)
(protocolos H.323 y SIP)
• Soluciones inalámbricas DECT
• Módulo Ethernet que permite
la programación vía WEB
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V. Módulos del modelo DS200

• Módulo de CPU:
•Tarjeta CPU (solo para el Rack principal)
•Tarjeta CPU redundante (opcional en DS200)
•Tarjeta CPUCON
•Tarjeta de UTILIDADES

•Módulo de Fuente de Alimentación

•Módulos de LINEAS:
•Tarjeta de 8 líneas analógicas (sin CLI)
•Tarjeta de 8 líneas analógicas (con CLI tipo FSK)
•Tarjeta de 8 Accesos Básicos RDSI
•Tarjeta de 1 Acceso Primario RDSI

•Módulos de EXTENSIONES:
•Tarjeta de 16 extensiones analógicas (sin CLI)
•Tarjeta de 16 extensiones analógicas (con CLI)
•Tarjeta de 8 o 16 extensiones digitales específicas
•Tarjeta de 8 extensiones RDSI
•Tarjeta de 8 extensiones LB para teléfonos con batería local

•Módulos de REDES:
•Tarjeta de 4 enlaces E&M
•Tarjeta de 1 enlace E1- R2
•Tarjeta de 1 enlace QSIG
•Tarjeta de 4 líneas PLC (transmisión de voz sobre líneas de red
eléctrica)

•Módulos de VoIP:
•Tarjeta de 4 canales VoIP
•Tarjeta de 16 canales VoIP

•Módulos de Accesorios:
•Tarjeta Ethernet
•Tarjeta de Operadora Automática y buzones de voz
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VI. Teléfonos de altas prestaciones

Muestra hora y fecha actual, número marcado y estado de
funciones programadas.

Al solo pulsar una tecla determinada podrás transferir,
retener y aparcar / recuperar una llamada.

Se puede programar 2 funciones por cada tecla. Así
programarás las teclas para líneas, extensiones, función “no
molestar”, modo nocturno, desvió externo, operadoras en
paralelo...

El LED le indica las extensiones ocupadas.

Información en pantalla

LED de señalización

Teclas de funciones específicas

Teclas programables

Ajustas el volumen del altavoz para tener conversaciones
telefónicas en manos libres.

Control audio

Información en pantalla: tiempo de 
la conversación, número de la
extensión. Robusto para oficinas

Teléfono  DECT MD2000H

Menú configurable desde una 
pantalla de 2 líneas de 20
caracteres. Dispone de 16 teclas
programables y 6 teclas funciones
específicas. Tecla MUTE en manos
libres, interfaz para PC, conectable
directamente a un acceso básico
RDSI. Compatible EURO -RDSI.

Teléfono  RDSI  estándar  IRIS

Terminal de marcación Tonos/
Pulsos (DTMF/ DT), con tecla de 
rellamada, tecla de retención y
2 niveles de timbre. Muy robusto

Teléfono  estándar LADIN

Terminal de marcación Tonos/
Pulsos (DTMF/ DT), con tecla de 
rellamada, tecla de retención y
2 niveles de timbre. Muy robusto.

Teléfono  estándar FULYA

Teléfono  específico FT20

Menú configurable desde una 
pantalla de 2 líneas de 20
caracteres.  Dispone de 16 teclas
programables y 6 teclas funciones
específicas. Tecla MUTE en manos
libres, conector específico para
auriculares. Almacena lista de 10
llamadas entrantes, salientes y
llamadas perdidas o no contestadas.
Máximo 30 terminales por sistema.
Conexión directa de módulos DSS.
Conexión a 4 hilos a las placas
EX200 (0/16) ó EX200 (0/16C)

Teléfono  digital específico ST20

Menú configurable desde una 
pantalla de 2 líneas de 20 caracteres
(ST20-2E) o de 4 líneas de 20
caracteres (ST20-4E). Dispone de 16
teclas programables y 6 teclas
funciones específicas. Interfaz para 
PC, tecla MUTE, manos libres,
conector específico para auriculares.
Almacena lista de 10 llamadas
entrantes, salientes y llamadas
perdidas o no contestadas.

Conexión a 2 hilos a las palcas
EX200 (0/8U) ó EX200 (0/16U)

Teléfono  específico LT200

Menú configurable desde una 
pantalla de 2 líneas de 16
caracteres. Dispone de 10 teclas
programables y 3 teclas funciones
específicas. Versión manos libres.
Máximo 30 terminales a 4 hilos por
sistema (entre FT20 y LT200).
Conexión a 4 hilos a las placas
EX200 (0/16) ó EX200 (0/16C)
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VII. Software CTI de consola, de 
tarificación y de Hotel

NET-CONSOLE
• Permite monitorizar el tráfico de llamadas
en la centralita
• Permite a cada extensión utilizar su PC
para controlar las funciones de su extensión
• Funciona con una estructura Cliente-
Servidor.
• Compatibles con redes locales TCP/IP
• Hasta 64 usuarios

NET-CM
•Programa para el manejo de los registros de las llamadas
•Estadisticas, filtros, archivado de informacion de llamadas…etc
•Puede funcionar en cualquier PC de una LAN
•Alta capacidad de tablas de tarifas

cHAR HOTEL

Software diseñado para gestionar el
tráfico telefónico en Establecimientos
Hoteleros e interactuar con la central
telefónica para automatizar y ampliar
sus prestaciones.
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VIII. Soluciones inalámbricas

SISTEMA DECT DT130 PARA
CONECTAR A UNA DS200

Permite movilidad mediante un sistema
inalámbrico para las centralitas de la
serie DS200

•Unidad principal para conectar a la
centralita a través de linea PRI RDSI
•Soporta hasta 16 estaciones base
•Distacia máxima de estación base 1 km
•8 canales de conversación por cada
estación base
•Hasta 127 teléfonos DECT GAP
•Estaciones base de interior o exterior
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Solución de conectividad IP
KAREL ofrece la posibilidad de conectar vía IP una red de oficinas.
Los sistemas de Voz sobre IP permiten realizar llamadas telefónicas
transparentes sobre IP, simulando líneas telefónicas convencionales.
Permite reducir los costes de las comunicaciones de voz, sin perjuicio
de la calidad del servicio ofrecido.

Grafico de una red IP oficinas:

ROUTER

ROUTER

ROUTER

INTERNET

IX. Solución IP en la DS200 

Las centralitas DS200 ofrecenn 2 tipos de tarjetas
de VoIP:
Tarjetas de 4 canales y 16 canales de VoIP

Pero las caraccterísticas de ambas son idénticas:
•Conexión directa a la LAN via ethernet
•4 ó 16 canales de conversación
•Protocolo H.323 o SIP
•Codecs G711 & G729
•Soporta Gate Keeper
•Soporta VoIP


